(черновой, рабочий вариант описания)
Приветствую счастливых обладателей PHILIPS CD303!

(Похожих CD300 и некоторых других с ЦАП TDA1540).

Если у Вас появилось желание исключить цифровой фильтр из обработки данных, и услышать вариант звучания без него, а так же, возможно, испробовать другие варианты известных доработок, тогда вооружайтесь, друзья, паяльником, и запасайтесь некоторыми компонентами.

Беру на себя смелость, дать несколько советов. 

Ибо, как известно: умные нам не нужны, а красивые – мы сами!
Мне знакомы два варианта исполнения CD303:

 - 1) «умный» - с использованием микросхемы SAA7000. (Про доработку коих неоднократно говорилось),

 - 2) «красивый» - с применением дополнительной платы от SONY c микросхемами CX7934, 74LS04 и двумя 74LS166. (Другие, на этой плате нас не интересуют).
Мы с Вами пристальней рассмотрим вариант нам более близкий.
Сначала немного теоретических словоизлияний, для понимания - «а чего же, мы делаем?». 

Нам с Вами достался в подарок легендарный ЦАП TDA1540.

Многие называют его «первый филипсовский». Но, справедливости ради, надо сказать, что его производителем значится фирма под именем Signetics (merged with Philips Semiconductors… Signetics Microcontrollers). Мы это будем знать. И нам от этого - ни холодно, не жарко. А вот холодно и жарко некоторым от того, что наш ЦАП понимает только 14-ть разрядов! А как мы знаем, на CD диске их целых 16! Недовес в 2 разряда у  TDA1540 налицо! Жалко, конечно, но …
Но, пусть дрожат от холода и потеют, от невозможности напрямую соединить ЦАП и DSP (не надо, не запоминайте это слово), только те, кто не держал в раках паяльника. А мы-то с Вами, помните кто? Правильно - красавцы! 
Хитрецы умными, обходными путями, коварно заимев аппараты с SAA7000, «легким движением руки» перерезают дорожку от ноги 16 к общему проводу, и соединяют через резистор ножку с питанием +5 в. При этом они трижды плюют через плечо, крестятся и, облегченно вздохнув, радостно улыбаются – им больше не надо делать с этой микросхемой ничего. Всё! Упорный и титанический труд по преобразованию 16-ти разрядов в 14 проделан! Можно смахнуть усталой рукой пот со лба. Осталось, всёго лишь, отключить цифровой фильтр SAA7030 на пути цифрового же сигнала к TDA1540.
Но нам некогда расслабляться! Нам придется изрядно попотеть (от труда, конечно, ведь смелости нам - не занимать). Нам предстоит, прежде всёго, трезво оценить свои силы, квалификацию и мастерство лудильщика-паяльщика и сделать нелегкий, основополагающий выбор между двумя вариантами. (Сразу отмечу, что из многочисленно возможных, мы остановимся  только на двух – выбранных, по принципу экономии наших сил, финансов и интеллектуальных запасов).

Итак, нам придется решиться:

 - а) или 16-ть раз отрезать и 14-ть перемычек припаять,  или больше,
 - б) или, не отрезая ничего, припаять две микросхемы и опять же,14-ть перемычек.
А теперь, посчитайте, сколько в каждом из случаев надо «отмерить».
Но - всё по порядку.

Радуйтесь, други! Мы с Вами, вдобавок ко всёму, ещё и «счастливые»! Нам подарили не только TDA1540, но и СХ7934 с ее параллельным выводом данных. Если бы её не было, то паять нам и паять кучу корпусов микросхем. Даже подумать жутко!
А подарок этот, за нашу красоту, видимо.(А за что же ещё?). А видимо, (знамо и разумно), нам из схемы следующее:
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Параллельные (шеренги), 16-ти разрядные данные каждого канала, (обозначенные как DA16-DA01 у CX7934) по 16-ти командам-тактам CPPS, перестраиваются  в сдвиговом регистре из 2-х 74LS166 к последовательному виду (колоннам), и браво маршируют на выход DAPS. (И так - в каждом канале, последовательно и четко сменяющем друг друга. Но нам это фиолетово, как они сменяются: начальство знает, руководит - и ладно. Это тот самый DSP (не надо, снова не запоминайте это слово). Нам важно: регистр - один! Это потом, другой частью схемы, вне этой платы, дополнительно, данные распихают на два канала и подадут на вход SAA7030).

При желаемом же нами, «наличие отсутствия» цифрового фильтра, эти же самые наши 16-ть тактов CPPS загрузили бы во внутренние регистры TDA1540, ихние 16-ть разрядов данных. А как мы наслышаны, TDA1540 в силу недовеса, примет из них только ПОСЛЕДНИЕ 14-ть. Два ПЕРВЫХ, старших, разрядов данных канут в безвестность.
Мы не можем такого допустить со старшими! Старших мы особо любим. Без головы нам никак низ-з-зя. На что красоту будем наводить? Конечно, мы и младших любим, но вот досада - к младшим TDA1540  бессердечны. Тут мы – разведем руками.
Спасая старших, отодвинем от ПЕРВЫХ двух уничтожающих тактов всю колонну, как на модифицированной схеме.
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Вы уже всё поняли (вы, красавцы, раньше уже всё поняли, конечно)! Умные и так всё знали. 

Но позволю себе маленькое пояснение (тем, кто и не красивый, и не … счастливый). (Я, таких, правда, еще не видел…).

DA01 и DA01 - наши, оплакиваемые, младшие. Мы оставили их дома, не пустили никуда, нет им места в ЦАПе. И теперь, первые два такта CPPS съедят пустоту от ног 12 и 14 верхней 74LS166. А оставшиеся 14-ть тактов, честно выполнят свою работу с разрядами данных с DA16 по DA02. Всёго в количестве – 14!  А нам скока надо было? То-то же! Вот и всё.
Давайте, еще немного, самую капельку, поучимся у умных.
Они не оставили бы неиспользуемые ВХОДЫ у 74LS166 висеть. Для исключения возможности помех, они подключили бы их к земле. Также как и свободные ВХОДЫ у 74LS04. Ноги 1,3,5,13.

Вы помните, я упоминал ДВА варианта реализации. Вот они оба, вместе с третьим.
- а) Идея: порезать красивые, тонкие, нежные, изящные дорожки от CX7934 к существующим входам 74LS166. У Вас поднимется рука на красоту? (Я знаю ответ, к сожалению…)
Реализация: дорожки сначала найти, отмерить, отрезать, зачистить, залудить. И таким образом 16 раз. Найти провод МГТФ для перемычек. Провод отмерить, отрезать, зачистить, залудить. Примерить, припаять, полюбоваться, проверить, перепаять правильно. И так 16 раз. (2 дополнительных к нашим14-ти – это земля на свободные входы).
-б) Идея: если Вы готовы облегчить финансы на 2 штуки 74LS166, то сделайте новый регистр на них. Потратите 34 рубля и спасёте красоту!

Реализация: не трогаем существующих микросхем и дорожек. Ни раза! Просто припаиваем новые микросхемы сверху, на «спины» старых, соединив параллельно одинаковые ноги питания и управления. Ножки входов 2,3,4,5,10,11,12, и 14 куда засунуть, (как и сколько раз), уже знаем.  Перемычку 21-22 выпаиваем, сигнал с ноги 13 верхней 74LS166 подаем на проводник со стороны 21.
- в) Идея: сделать вариант б) на других микросхемах сдвиговых регистров, при необходимости подогнать сигналы управления дополнительной логикой.
Реализация: (добрые советы отзывчивых читателей запиканы цензурой).
После удачной реализации выбранного варианта, мы, счастливые и гордые продолжаем красивый труд.

Для исключения цифрового фильтра SAA7030, совсём не обязательно его выпаивать. Достаточно …

Идея: разорвать существующие дорожки ВЫХОДОВ. И взять сигналы со ВХОДОВ. Благо что, у всёх его четырёх, не нужных нам ног, есть перемычки. 
Реализация
Удаляем: Перемычка 133-134, это сигнал LE.

Со стороны 133 подать сигнал с ноги 21 SAA7030. (На ноги 2 TDA1540.)
Удаляем: Перемычка 131-132, это сигнал DL
Со стороны 131 подать сигнал с ноги 20 SAA7030. (На ногу 1 TDA1540 (6670)).
Удаляем: Перемычка 127-128, это сигнал DR
Со стороны 127 подать сигнал с ноги 17 SAA7030. (На ногу 1 TDA1540 (6671)).
Удаляем: удалять не надо, режем: Перемычка 129-130, это сигнал СР.

Надо разрезать дорожку ПЕРЕД 130. (Идет от ноги 6 SAA7030). Подать на (129 или 130) сигнал с ноги 18 SAA7030. (На ноги 28 TDA1540).
Если не делать реклок, то это всё по исключению цифрового фильтра. 

Можно отдохнуть и приступить к прослушиванию такого красивого …
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